
 
 

「国道 289号 甲子トンネル」を含む甲子道路は、中通りと会津地方を結ぶ基幹的な道路であり、休日は観光路

線としても重要な役割を果たしています。 

平成２３年３月にトンネル内で路面の隆起が確認され、応急的な工事も行いましたが、平成 29 年度末現在、

隆起は収まっていません。 

この対策として、トンネルの底にあるインバートを再構築することとしました。 

片側交互通行や平日夜間全面通行止め、工事に関わるお願いなど、地元の皆様にはご不便をおかけしますが、御

理解、ご協力のほど宜しくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

            

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●その他の情報は、ホームページもご覧下さい。 

県 南 建 設 事 務 所       

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41330a/kennankensetsutop.html 

発注者：県南建設事務所 道路課  施工者：藤田・寿特定建設工事共同企業体 甲子トンネル作業所 

連絡先：0248-23-1628（代表）   連絡先：0248-21-6517 

割れたインバートコンクリートを片側ずつ

取り壊して、撤去します。 

プレキャストインバートを夜間通行止めの

間に設置します。 

※プレキャストインバートとは・・・ 

工場で作った、頑丈なコンクリート製のインバートです。 

※インバートコンクリートとは・・・ 

トンネルの底にあるコンクリートです。道路の下に埋まっているので、

いつもは見ることができません。 
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PL 300×300×19

台座金具 H-250×250×9×14
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高さ調整用鋼材 PL-150×150×6、4枚/枚

コンクリートブロック

トンネル施工基面

CL

501:1.2 1:
1.
2

プレキャストインバート t=500

σck=50N/mm2

既設覆工接続部せん断補強鉄筋 D25小間隙用超速硬性無収縮グラウト材

1300×380×900、2ヶ/(2枚)


