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至 会津若松市

至 新潟県柏崎市

国道２５２号

位 置 図

あいよし橋

只見町田子倉地内
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あいよし橋 平面図・側面図 平成14年度完成
橋梁形式：３径間連続鋼方杖ラーメン橋
橋 長：L=93.0m
全 幅：W=9.2m

至 会津若松市至 新潟県柏崎市

至 会津若松市
至 新潟県柏崎市
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あいよし橋付近の航空写真

あいよし橋

平成20年5月16日撮影

至 会津若松市

至 新潟県柏崎市
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最大積雪深:321cm(2/23)

積雪深(cm)
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最大積雪深:321cm(2/23)

(cm)
(℃)

約7℃平均気温上昇

6



撮影日：平成２８年１０月２８日

あいよし橋の流失前と流失後の写真

至 会津若松市

至 新潟県柏崎市

至 会津若松市至 新潟県柏崎市

橋台
橋台
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あいよし橋

撮影日：令和４年３月１１日



令和４年３月１１日の現地調査写真

あいよし橋

至 会津若松市

至 新潟県柏崎市
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撮影日：令和４年３月１１日



あいよし橋

旧道

至 会津若松市

至 新潟県柏崎市

あいよし橋付近の旧道について

 あいよし橋付近に旧道がある
 平成１４年度あいよし橋完成後は、使用されていない
 そのため現在の路面状況は不明
 あいよし橋までの除雪完了後、４月中旬から下旬にかけて旧道の除雪及び周辺状況の調査・確認を

行い、４月下旬に旧道利用の可否を判断する
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撮影日：平成２０年５月１６日

あいよし橋

旧道

至 会津若松市
至 新潟県柏崎市

撮影日：平成２９年４月５日提供元：新潟県魚沼地方振興局地域整備部

※直近の航空写真(H29.4.5)は降雪があり旧道が判別できないため、過年度(H20.5.16)の写真も添付



今後の対応等について
R3.12月～R4.2月 3月 ４月 ５月

(1)迂回路の確保

冬期通行規制

雪崩被害把握

除雪作業

旧道利用の可否や
周辺状況の調査・
確認

旧道の迂回路整備、
周辺道路の整備

(2)本復旧

航空測量・雪崩等
各種調査の実施

(3)対策本部会議の
開催時期

3/14～4月中旬(宮渕～あいよし橋)

3/4：電源開発

3/11：福島県

12/1～開始

4月中旬～4月下旬(旧道除雪)

4月以降：航空測量・調査設計業務に着手

旧道除雪後に周辺状況の調査・確認

3/16：第1回

4月下旬予定：第2回
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4月下旬：旧道利用可否を判断

周辺状況確認後、旧道利用可否判断後に整備


