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１．検討フロー（第２回検討会資料）
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検討フロー（第２回検討会資料）
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①流域の概要等の把握（第１回検討会で実施）
・流域の地形的特性、土地利用の変遷、過去の洪水被害等について収集・整理

②これまでの治水対策の把握（第１回検討会で実施）
・河川、下水道等の整備状況並びに流域での貯留対策について整理

③氾濫解析モデルの構築
・以下を踏まえ、流域の水害リスクを適切に把握するため、内外水一体の計算モデルを用いて
氾濫解析を行う
理由１）両流域において、外水、内水を要因とした浸水被害が発生している
理由２）浸水被害を踏まえ、河川、下水道等の整備が進められている。

④複数の外力による氾濫解析の実施
・整備計画規模、気候変動を考慮した規模、令和元年東日本台風規模の３つの外力にて氾濫
解析を実施

⑤解析結果の把握、浸水被害軽減効果の検討
・河川等の整備、流域対策の実施による浸水被害の軽減効果を検討

⑥浸水被害対策の基本方針とりまとめ
・特定都市河川の制度活用を視野に入れ、両流域における今後の浸水被害対策の基本方針を
とりまとめる
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２．氾濫解析モデル（第２回検討会資料）
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内外水一体の氾濫解析モデル 氾濫の特徴（第２回検討会資料）
・実際の氾濫現象では、外水氾濫だけでなく、内水氾濫が発生する。

・外水氾濫は、川の水位が高くなり、堤防天端から越水や掘り込み河道から溢れる溢水が多い。

・内水氾濫は、 ①川の水位が高くなり堤防が危険にあるため排水ポンプの停止、②川からの逆流を防止するため

樋門・樋管の閉門、③大雨による支川や下水道の排水能力超過が考えられる。

・内外水一体の氾濫解析モデルは、上記の関連性を考慮し、氾濫状況を解析することが可能となる。

流域全体に大雨

山地など上流域の雨 市街地など下流域の雨量

主要な河川の水位上昇
・逢瀬川、谷田川、阿武隈川

河川水位が堤防天
端高を超過

川から溢れる

河川水位が地盤高
を超過

川からの逆流防止
樋門・樋管の閉門

水路、下水道の排
水能力超過

排水ポンプの停止

河川水位上昇によ
る堤防破壊の危険

市街地の水路、下水道で
主要河川に排水

外水氾濫

水路から溢れる 水路から溢れる

内水氾濫① 内水氾濫② 内水氾濫③

排水ができない

外水単独の要因 外水と内水の複合要因 内水単独の要因

：河川に関連すること

：市街地に関連すること

大規模洪水の氾濫
河川水位と排水ポン
プや樋門・樋管の操
作、水路の排水能力
が関連する。

一連の関係性を考慮
したモデルが内外水
氾濫モデル
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山地などの上流域の雨で河川水位が上昇
河川水位が上昇し、堤防天端を超えて氾濫

河川 氾濫発生

河川水位>堤防天端

外水氾濫(外水位>堤防天端)

内水氾濫① (外水位>排水可能水位)

河川

山地などの上流域の雨で河川水位が上昇
河川水位が上昇し、堤防破壊の危険
排水ポンプ停止するため、水路から溢れる

ポンプ停止

下水道

排水ができない
氾濫発生

山地などの上流域の雨で河川水位が上昇
河川水位が上昇し、地盤高を超過
樋門・樋管を閉門するため、水路から溢れる

河川

内水氾濫② (外水位>内水位)

樋門・樋管の閉門

排水ができない
氾濫発生

排水ができない
氾濫発生

市街地の水路、下水道で主要河川に排水
市街地が大雨で、排水能力を超える

河川

内水氾濫③ (雨量の強さ>排水能力)

水路

水路

排水可能水位

内外水一体の氾濫解析モデル 氾濫の特徴（第２回検討会資料）

雨量

雨量

雨量
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内外水一体の氾濫解析モデル 氾濫の特徴（第２回検討会資料）

・外水位、内水位の関係性、氾濫の特徴を表現するため、内外水一体の氾濫解析モデルを構築

・水路や河川から氾濫した水は、堤内地の広がり方を解析し、市街地等の浸水深を算定する。

内水氾濫の浸水域

外水氾濫の浸水域

外水氾濫と内水氾濫
の浸水域

内外水氾濫モデルのイメージ

内水氾濫の発生

外水氾濫の発生
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外力 整備計画規模
気候変動を
考慮した規模

令和元年東日本台
風

降雨波形 後方集中型 後方集中型 令和元年10月洪水

メッシュサ
イズ

25mメッシュ（標準地域メッシュ3次メッシュ40×40分割）

解析条件 浸水解析結果は越水のみを考慮（破堤なし）

検討内容
逢瀬川流域の再現モデルを作成し浸水解析を実施

対策の効果を検討するために使用

内外水一体型氾濫解析モデルについて（第２回検討会資料）
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逢瀬川流域 氾濫解析モデル
〇本川からの外水氾濫に加えて、二次支川や下水道からの内水氾濫を表現可能な内外水一体型解析モデル
を構築する。
〇内外水一体型氾濫解析モデルの河道は一次元不定流計算、氾濫原は平面二次元解析モデルで解析を行う。

流域界
河道モデル
内水モデル

内外水一体型氾濫解析モデルの概要



内外水一体型氾濫解析モデルについて（第２回検討会資料）
谷田川流域 氾濫解析モデル
〇本川からの外水氾濫に加えて、二次支川や下水道からの内水氾濫を表現可能な内外水一体型解析モデル
を構築する。
〇内外水一体型氾濫解析モデルの河道は一次元不定流計算、氾濫原は平面二次元解析モデルで解析を行う。

河道モデル
内水モデル

外力 整備計画規模
気候変動を
考慮した規模

令和元年東日本台風

降雨波形 後方集中型 後方集中型 令和元年10月洪水

メッシュサイ
ズ

25mメッシュ（標準地域メッシュ3次メッシュ40×40分割）

解析条件 浸水解析結果は越水のみを考慮（破堤なし）

検討内容
谷田川流域の再現モデルを作成し浸水解析を実施

対策の効果を検討するために使用

内外水一体型氾濫解析モデルの概要
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流域界
河道モデル
内水モデル
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内外水一体氾濫解析モデル（逢瀬川流域）
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• 本検討で対象とする阿武隈川と逢瀬川の合流点周辺、ならびにモデル化する逢瀬川支川の亀田川、馬場川を中心に現地調査を実施し、モデ
ル化の条件や留意事項等を整理。

：R01.10浸水実績

逢瀬川

阿武隈川

①阿武隈川合流部

②排水樋門(横塚ポンプ場)

③堤内地状況

④久保田樋門

⑤堤内地状況⑥逢瀬川工事状況

⑦梅田ポンプ場

⑧亀田川⑨亀田川

⑩亀田川

⑪亀田川

⑫馬場川 逢瀬川合流部⑬馬場川
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内外水一体氾濫解析モデル（谷田川流域）
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• 本検討で対象とする阿武隈川と谷田川の合流点周辺、ならびにモデル化する谷田川の支川黒石川を中心に現地調査を実施し、モデル化の条
件や留意事項等を整理。

①水門町排水樋門 ①水門町ポンプ場 ②十貫河原排水樋門

②堤内地状況 ③石塚排水樋門 ④堤内地状況

⑤堤内地状況 ⑥谷田川 ⑦谷田川

⑧黒石川 ⑧堤内地状況 ⑧黒石川

：R01.10浸水実績

←

谷
田
川
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３．氾濫解析結果
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対象外力と流量配分（逢瀬川）

〇流域水害対策計画の対象外力案として、①整備計画規模（後方集中型、1/100規模）、②気候変動を考
慮した規模（整備計画の対象降雨×1.1）、③令和元年東日本台風に対しての流域流出量を設定し、流出
解析を実施。

逢
馬 瀬
場 橋
川
↓ ↑

整備計画規模 280 m3/s 410 m3/s 460 m3/s 520 m3/s 阿

気候変動を考慮した規模 310 m3/s 450 m3/s 510 m3/s 580 m3/s 武

令和元年東日本台風 210 m3/s 260 m3/s 300 m3/s 410 m3/s 隈
↑ 幕 川

東 国 亀 内 国
北 道 田 橋 道
自 49 川 4
動 号 号
車 線
道

〇対象外力案における各地点流量

〇対象外力案の流量配分図

No. ケース名
日雨量
(mm/24h)

馬場川合流前
(m3/s)

馬場川合流後
(m3/s)

亀田川合流後
(m3/s)

逢瀬川流末
(m3/s)

①
整備計画規模
（後方集中型1/100規模） 167.6 280 410 460 520

②
気候変動を考慮した規模
（整備計画の対象降雨
×1.1）

184.4 310 450 510 580

③
令和元年東日本台風
（実績の雨量） 198.9 210 260 300 410
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対象外力と流量配分（谷田川）
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〇流域水害対策計画の対象外力案として、①整備計画規模（後方集中型、1/50規模）、②気候変動を考慮
した規模（整備計画の対象降雨×1.1）、③令和元年東日本台風に対しての流域流出量を設定し、流出解
析を実施。

350 m3/s

430 m3/s

340 m3/s

↑

阿

武 ←大滝根川

隈 (500)

川 ↑

谷

田 650 m3/s 600 m3/s 360 m3/s 整備計画規模

川 780 m3/s 720 m3/s 430 m3/s 気候変動を考慮した規模

780 m3/s 740 m3/s 360 m3/s 令和元年東日本台風

黒

石

川

↓

No. ケース名
日雨量※
(mm/24h)

大滝根川合流前
(m3/s)

黒石川合流後
(m3/s)

黒石川
(m3/s)

黒石川合流前
(m3/s)

①
整備計画規模
（後方集中型1/50規模） 159.2 650 600 350 360

②
気候変動を考慮した規模
（整備計画の対象降雨
×1.1）

175.1 780 720 430 430

③
令和元年東日本台風
（実績の雨量） 259.4 780 740 340 360

〇対象外力案における各地点流量

〇対象外力案の流量配分図

※谷田川全流域の流域平均雨量



補足説明（流量ハイドロ波形について）
• 流量ハイドロの波形及びピーク流量は、降雨強度や雨量時間分布に依存する。
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■雨量分布（谷田川）
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累計雨量は令和元年東日本台風の方が大きいものの、後方集中型では短時間（１時間）の降雨強度が強いこともあり、ピーク流量は結果的に同程
度となった。
令和元年東日本台風では、20mm/hr程度以上の雨量が継続的に降っていたこともあり、後方集中型に比べ、流量ハイドロの波形は太い波形となる。
⇒降雨強度や時間分布によって流量ハイドロの波形は変化する。
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流出解析モデルの概要
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面積 飽和雨量 基底流量
(㎢) K P TL (mm) (㎥/s)

① 46.0 24.696 0.322 0.800 0.5 130.00 1.2
② 16.9 23.500 0.333 1.200 0.5 130.00 0.9
③ 48.0 24.500 0.322 0.800 0.5 130.00 2.6
④ 10.0 19.100 0.392 1.000 0.5 130.00 0.4
⑤ 7.6 18.300 0.405 1.800 0.5 130.00 0.5

流域定数
流域 一次流出率

河道 TLz
A-1 1.2
A-2 0.8
A-3 0.0

【谷田川整備計画モデル（貯留関数）】【逢瀬川整備計画モデル（合理式）】

谷田川の整備計画流量を算定するため、「谷田川小規模河川改修事業 水理検
討書」をベースに構築したモデル。

〇流出解析モデル図〇流域分割図

出典：谷田川小規模河川改修事業 水理検討書

出典：谷田川小規模河川改修事業 水理検討書

〇河道定数

〇流域定数

逢瀬川の整備計画流量を算定するため、「H02小規模逢瀬川(下流)全体計画変
更認可」をベースに構築したモデル

〇合理式

地点 流域面積

(km2)
流出係数

到達時間
(hr)

馬場川合流前上流域 44.0 0.70 2.02
馬場川合流後上流域 56.6 0.70 2.02
亀田川合流後上流域 65.9 0.72 2.18
阿武隈川合流点 82.2 0.76 2.78

〇定数

〇降雨強度式

𝑄𝑝 =
1

3.6
∙ 𝑓 ∙ 𝑟 ∙ 𝐴

𝑓:流出係数

𝑟:洪水到達時間内の降雨強度(mm/hr)

𝐴:流域面積(km2)

出典：H02小規模逢瀬川(下流)全体計画変更認可



流出解析モデルの概要（逢瀬川流域）
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〇合成合理式

※整備計画流量は合理式により算定しているが、時々
刻々の洪水現象を対象とすることから、合成合理式
を用いる。

𝑓:流出係数

𝑟:洪水到達時間内の降雨強度(mm/hr)

𝐴:流域面積(km2)

𝑡𝑐:洪水到達時間(hr)

整備計画規模（後方集中型 1/100規模） 気候変動考慮（整備計画×1.1） 令和元年東日本台風（実績降雨）
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【雨量ハイエトグラフ】 【流量ハイドログラフ】

流域1 流域2

流域3 流域4

流域5

※単位時間は1時間
※整備計画より降雨分布は各流域同時に生起

※単位時間は1時間

流出解析モデルの概要（谷田川流域）

整備計画規模（後方集中型 1/50規模）
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【雨量ハイエトグラフ】 【流量ハイドログラフ】

流域1 流域2

流域3 流域4

流域5

※単位時間は1時間
※整備計画より降雨分布は各流域同時に生起

※単位時間は1時間

流出解析モデルの概要（谷田川流域）

気候変動考慮（整備計画×1.1）
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【雨量ハイエトグラフ】 【流量ハイドログラフ】

流域1 流域2

流域3 流域4

流域5

※単位時間は1時間
※各流域平均雨量を使用

※単位時間は1時間

流出解析モデルの概要（谷田川流域）

令和元年東日本台風（実績降雨）



内外水一体型氾濫解析モデルについて（逢瀬川）

20

〇氾濫条件の設定にあたり河道横断データを収集・整理した。なお横断測量成果が存在しない区間においては、航空測量
成果のグラウンドデータにより横断データを作成した。

〇整理した横断データより各評価高（堤防高等）について整理をした。
〇下水道区域等を設定した内水メッシュにおいては、管路モデルとはせずに降雨量に流出率を乗じた値から排水能力相当
の値を差し引いた値を氾濫解析メッシュに与え、氾濫を表現した。

〇河道データ

河川名 距離 データ

逢瀬川
0.0k～6.0k H22・H28横断測量＋R03工事反映

6.1k～18.895k H20航空測量

亀田川 0.0k～4.1k H24航空測量

馬場川 0.0k～0.9k H24航空測量

〇下水道及び下水道以外の区域の諸元

【内水メッシュからの氾濫方法】
①区域の排水能力を上回る洪水が発生したとき
②接続先の河道水位が内水メッシュより高いとき（排水不良のとき）

〇河道諸元縦断図（逢瀬川）

〇河道諸元縦断図（亀田川・馬場川）

No. 内水氾濫域名 f1 Rsa fsa 排水能力 排水先 その他 

1 東部第一排水区 0.60 55mm 1.00 10.06 m3/s 阿武隈川  

2 東部第二排水区 0.63 55mm 1.00 22.67 m3/s 阿武隈川 ※1 

3 酒蓋排水区 0.63 55mm 1.00 22.67 m3/s 阿武隈川 ※1 

4 東部第三排水区 0.65 55mm 1.00 10.23 m3/s 逢瀬川 ※1 

5 東部第四排水区 0.80 55mm 1.00 9.24 m3/s 逢瀬川  

6 中部第一排水区 0.80 55mm 1.00 3.92 m3/s 逢瀬川  

7 中部第二排水区 0.75 55mm 1.00 2.22 m3/s 逢瀬川  

8 落合堀排水区 0.55 55mm 1.00 22.63 m3/s 阿武隈川  

9 北部第二排水区 0.55 55mm 1.00 1.60 m3/s 逢瀬川  

10 北部第三排水区 0.70 55mm 1.00 1.80 m3/s 逢瀬川  

11 大島排水区 0.60 55mm 1.00 9.66 m3/s 逢瀬川  

12 開成山排水区 0.55 55mm 1.00 39.35 m3/s 逢瀬川  

13 島排水区 0.55 55mm 1.00 13.98 m3/s 亀田川  

14 大槻川左岸排水区 0.50 55mm 1.00 9.93 m3/s 逢瀬川  

15 大槻川右岸排水区 0.55 55mm 1.00 7.33 m3/s 逢瀬川  

16 亀田川左岸排水区 0.50 55mm 1.00 5.88 m3/s 亀田川  

17 亀田川右岸排水区 0.55 55mm 1.00 5.93 m3/s 亀田川  

18 大十内排水区 0.50 55mm 1.00 13.04 m3/s 逢瀬川  

19 梅田排水区 0.50 55mm 1.00 4.46 m3/s 逢瀬川 ※1 

20 富久山排水区 0.50 55mm 1.00 8.52 m3/s 逢瀬川  

21 北向第一排水区 0.55 55mm 1.00 11.75 m3/s 逢瀬川  

22 北向第二排水区 0.40 55mm 1.00 5.04 m3/s 逢瀬川  

23 北向第三排水区 0.55 55mm 1.00 4.02 m3/s 逢瀬川  

24 日吉排水区 0.65 55mm 1.00 22.20 m3/s 逢瀬川  

25 富田第一排水区 0.60 55mm 1.00 7.34 m3/s 逢瀬川  

26 富田第二排水区 0.75 55mm 1.00 16.93 m3/s 逢瀬川  

27 馬場川排水区 0.75 55mm 1.00 3.02 m3/s 馬場川  

※1：排水ポンプあり 

※1：排水ポンプ有
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内外水一体型氾濫解析モデルについて（谷田川）
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〇氾濫条件の設定にあたり河道横断データを収集・整理した。なお横断測量成果が存在しない区間においては、航空測量
成果のグラウンドデータにより横断データを作成した。

〇整理した横断データより各評価高（堤防高等）について整理をした。
〇下水道区域等を設定した内水メッシュにおいては、管路モデルとはせずに降雨量に流出率を乗じた値から排水能力相当
の値を差し引いた値を氾濫解析メッシュに与え、氾濫を表現した。

河川名 距離 データ

谷田川 0.0k～6.5k H24航空測量＋R03工事反映

6.5k～14.1k H20航空測量

黒石川 0.0k～1.1k H20航空測量

No. 内水氾濫域名 f1 Rsa fsa 排水能力 排水先 その他 

1 水門町排水区 0.45 55.00mm 1.00 4.968 m3/s 谷田川 ※1 

2 道場排水区 0.80 55.00mm 1.00 4.482 m3/s 谷田川  

3 大河原排水区 0.85 55.00mm 1.00 13.397 m3/s 谷田川  

4 下河原排水区 0.85 55.00mm 1.00 16.671 m3/s 谷田川  

5 河原排水区 0.45 55.00mm 1.00 9.382 m3/s 谷田川  

6 R- 6 0.27 102.91mm 0.92 5.379 m3/s 谷田川  

7 R- 7 0.01 50.08mm 1.00 8.527 m3/s 谷田川  

8 R- 8 0.52 77.21mm 0.96 2.744 m3/s 谷田川  

9 R- 9 0.18 131.36mm 0.87 1.994 m3/s 谷田川  

10 R-10 0.46 84.98mm 0.95 0.195 m3/s 谷田川  

11 R-11 0.49 84.53mm 0.97 0.195 m3/s 谷田川  

12 R-12 0.36 98.23mm 0.95 11.915 m3/s 谷田川  

13 R-13 0.12 50.78mm 1.00 1.829 m3/s 黒石川  

14 R-14 0.50 53.14mm 1.00 4.857 m3/s 谷田川  

15 R-15 0.51 162.65mm 0.82 0.327 m3/s 谷田川  

16 R-16 0.09 59.30mm 0.99 6.310 m3/s 谷田川  

17 R-17 0.05 93.84mm 0.93 0.623 m3/s 谷田川  

18 R-18 0.09 50.54mm 1.00 2.921 m3/s 谷田川  

19 R-19 0.00 50.00mm 1.00 7.107 m3/s 谷田川  

20 R-20 0.00 50.00mm 1.00 6.054 m3/s 谷田川  

 

【内水メッシュからの氾濫方法】
①区域の排水能力を上回る洪水が発生したとき
②接続先の河道水位が内水メッシュより高いとき（排水不良のとき）
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〇河道諸元縦断図（谷田川）

〇河道諸元縦断図（黒石川）

〇下水道及び下水道以外の区域の諸元

※1：排水ポンプ有

〇河道データ



内外水一体型氾濫解析モデルについて（逢瀬川）
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〇構築したモデルは、平成23年9月洪水の再現計算を行い、モデルの妥当性を確認した。

郡山駅周辺の氾濫状況を
概ね再現できている。

阿武隈川沿いの氾濫状況
を概ね再現できている。

市街地内の内水氾濫状況
を概ね再現できている。
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(ランク別)

実績浸水地点(H23.9洪水)

実績浸水範囲(H23.9洪水)
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内外水一体型氾濫解析モデルについて（谷田川）
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〇構築したモデルは、平成23年9月洪水の再現計算を行い、モデルの妥当性を確認した。

阿武隈川 谷田川

黒石川

郡山中央工業団
地の氾濫状況を
概ね再現できて
いる。

下流部の氾濫状況を
概ね再現できている。

※水深0.1m以下は非表示

0.1～0.5m未満

0.5～1.0m未満

1.0～2.0m未満

2.0～3.0m未満

3.0～4.0m未満

4.0～5.0m未満

5.0m以上

凡例

浸水した場合に想定される水深
(ランク別)

実績浸水地点(H23.9洪水)

実績浸水範囲(H23.9洪水)



24

24

４．現時点における
逢瀬川及び谷田川の氾濫解析結果



現時点における氾濫状況の把握（逢瀬川）

25

〇構築したモデルを用いて、現時点を対象に整備計画規模、気候変動を考慮した規模及び令和元年東日本台風における氾濫状況を把握した。

＜整備計画規模＞ ＜気候変動を考慮した規模＞

＜令和元年東日本台風＞

〇浸水面積、氾濫量とも、最も大きいのは「気候変動を考慮した規模」
となった。

〇現計画規模と気候変動を考慮した規模を比べると、内外水あわせた浸
水面積で約1.2倍、氾濫量で約1.3倍の結果となった。

逢瀬川

馬場川

亀田川

逢瀬川

馬場川

亀田川

逢瀬川

馬場川

亀田川

0.1～0.5m未満

0.5～1.0m未満

1.0～2.0m未満

2.0～3.0m未満

3.0～4.0m未満

4.0～5.0m未満

5.0m以上

凡例

浸水した場合に想定
される水深(ランク別) ※集計は水深0.1m以上を対象

263ha

319ha

211ha

104万m3

136万m3

84万m3

※氾濫条件は越水のみ（破堤なし）
※阿武隈川からの越水は考慮していない



現時点における氾濫状況の把握（谷田川）
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〇構築したモデルを用いて、現時点を対象に整備計画規模、気候変動を考慮した規模及び令和元年東日本台風における氾濫状況を把握した。

＜整備計画規模＞ ＜気候変動を考慮した規模＞ ＜令和元年東日本台風＞

谷田川

黒石川

谷田川

黒石川

谷田川

黒石川

有堤区間 有堤区間 有堤区間

大滝根川 大滝根川 大滝根川

0.1～0.5m未満

0.5～1.0m未満

1.0～2.0m未満

2.0～3.0m未満

3.0～4.0m未満

4.0～5.0m未満

5.0m以上

凡例

浸水した場合に想定
される水深(ランク別)

※集計は水深0.1m以上を対象

268ha
302ha

257ha

173万m3

223万m3 221万m3

〇浸水面積、氾濫量とも、最も大きいのは
「気候変動を考慮した規模」となった。

〇現計画規模と気候変動を考慮した規模を比
べると、内外水あわせた浸水面積で約1.1倍、
氾濫量で約1.3倍の結果となった。

※氾濫条件は越水のみ（破堤なし）
※阿武隈川からの越水は考慮していない


