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※この図面はＡ１サイズ、縮尺S=1:20です

２.伸縮継目の目地材は20mmとする。

【設計規格】

○○ - ○○ - ○○

種別水路高 水路幅

H B

１.１スパンの長さは最大9.0mとし、伸縮継目と収縮継目を

   交互に施工する。

３.ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ、ｱﾝﾀﾞｰﾄﾞﾚｰﾝの位置・数は、現場条件に応じ

   決定する。

４.排水路の場合は目地無しとし、側壁に排水孔、底版に水抜

   パイプを設置する。

   また、ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ設置の場合、逆止弁は設けない。

  注　意　事　項

単位：mm

水路高 水路幅 側壁厚 底版厚 全高

H B T1 T2 h
設計規格

11-12 1,100 1,200 150 200 1,300

11-14 〃 1,400 〃 〃 〃

11-16 〃 1,600 〃 〃 〃

11-18 〃 1,800 〃 〃 〃

11-20 〃 2,000 〃 〃 〃

12-12 1,200 1,200 150 200 1,400

12-14 〃 1,400 〃 〃 〃

12-16 〃 1,600 〃 〃 〃

12-18 〃 1,800 〃 〃 〃

12-20 〃 2,000 〃 〃 〃

13-14 1,300 1,400 150 200 1,500

13-16 〃 1,600 〃 〃 〃

13-18 〃 1,800 〃 〃 〃

13-20 〃 2,000 〃 〃 〃

14-14 1,400 1,400 200 200 1,600

14-16 〃 1,600 〃 〃 〃

14-18 〃 1,800 〃 〃 〃

14-20 〃 2,000 〃 〃 〃

15-16 1,500 1,600 200 200 1,700

15-18 〃 1,800 〃 〃 〃

15-20 〃 2,000 〃 〃 〃

ﾋ ﾞ ﾆ ｰ ﾙ ｼ ｰ ﾄ t = 0 . 1 0  B = 7 5 0

( 小 砂 利 詰 )
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接着防止のため、
ｺﾝｸﾘｰﾄ全面に

伸縮継目 収縮継目

ウ ィ ー プ ホ ー ル 、 ア ン ダ ー ド レ ー ン 設 置 例 断 面 図
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