
0 500 1,000 1,500 2,000

(mm)

※この図面はＡ１サイズ、縮尺S=1:20です

【 設 計 規 格 】

○ ○ - ○ ○ - ○ ○

水 路 高 水 路 幅 種 別

H B

種別区分(載荷重及び土質条件)

１.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑは、農業土木事業協会規格（H14）とす

  る。

３.水路の張り出し(t4)は、現場条件に応じ決定する。

　注　意　事　項

２.ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ、ｱﾝﾀﾞｰﾄﾞﾚｰﾝの位置・数は、現場条件に応じて決定

  する。

載 荷 重 内 部 摩 擦 角

( k N / m 2 ) ( 度 )
設 計 規 格 種 別

0 1 Ⅰ 種 1 0 . 0 3 0

0 2 Ⅱ 種 1 5 . 0 2 5

0 3 Ⅲ 種 2 0 . 0 2 0

４.設計上の標準１スパンは、施工目地を製品毎（2.0m）に設け

  て 10.025mとする。

マスキングテープ（38m/m）

プライマー（U500B用）

シール材（ウレタン系キャッスルシール）

バックアップ材（5X20m/m）
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　 大型水路工(用水)断面図  　大型水路工(用水)側面図

　　　ウィープホール、アンダードレーン設置例断面図
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