
台風第１３号に対する治水効果（福島県夏井川水系夏井川・好間川）
ふくしまけんなつ い がわすいけいなつ い がわ ・ よし ま がわ

福島県いわき建設事務所
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□夏井川では、令和元年出水（令和元年東日本台風）で、外水氾濫により床上3,749戸、床下560戸の家屋浸水被害が発生しました。
□出水を踏まえ、令和元年度から災害復旧助成事業に着手し、令和５年度時点で事業継続中であるが、５ヶ年加速化予算と合わせ、緊急

的かつ集中的に河道掘削や築堤等の治水対策を実施しています。
□今次出水（令和5年9月8～9日）では、一定区間の河道掘削が完了していたことから、外水氾濫を回避することができました。

過去出水の氾濫状況

事業による効果 【速報値】
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H22.8出水 溢水状況治水対策の実施

災害復旧助成事業 夏井川 L=14.9km
（事業継続中）

災害復旧助成事業 好間川 L=6.6km
（事業継続中）
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Ｒ元.10出水 いわき市平下平窪地内浸水状況
たいらしもひらくぼ

事業実施前の断面で今次出水が起きていたと想定した場合

掘削することで河道断面を確保

▽ HWL 7.5m

【夏井川 鎌田水位観測局付近 横断図】

※上図浸水範囲は“いわき市台風第19号における災害対応検証委員会”報告書による 令和元年10月出水 令和5年9月出水
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鎌田水位観測局

※大利雨量観測局（好間川）

▽ 計画高水位超過 7.7m

今次出水最高水位 6.8m ▽

事業実施により0.9m水位低減効果を発揮

※大利雨量観測局（好間川）

267mm

令和元年出水
を大きく上回
る最大時間雨
量を記録
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今次出水状況

Ｒ5.9出水 いわき市平字下川原地内出水状況
たいら しもかわはら
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夏井川・好間川

位置図

▽ HWL 7.5m
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