
福島第一原子力発電所　第３号機第２４回定期検査工程（燃料装荷以降）
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＜ＭＯＸ燃料使用に伴う安全監視状況に関わる情報提供項目＞

①安全使用に関わる監視項目

・最小限界出力比

・燃料棒最大線出力密度

②燃料健全性に係わる監視項目（Ｈ２１．１２より情報提供を継続実施）

・原子炉水中ヨウ素１３１濃度

▽ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物燃料の採用（ニ）使用前検査（燃料集合体炉内配置検査） ▽ ▽

▽ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物燃料の採用（ニ）使用前検査（原子炉停止余裕検査）

▽ ▽自動減圧系機能検査 ▽ ▽高圧注水系機能検査 ▽ ▽

▽ ▽制御棒駆動水圧系機能検査(9/8記録確認) 総合負荷性能検査

▽ ▽原子炉格納容器漏えい率検査（9/13記録確認）

▽ ▽ディーゼル発電機,非常用炉心冷却系（高圧注水系除く）機能検査
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▽・・・要領書説明のみ（立会無し）

▽・・・検査立会

＜ＭＯＸ燃料使用に伴う安全監視状況に関わる情報提供項目＞

①安全使用に関わる監視項目

・最小限界出力比

・燃料棒最大線出力密度

②燃料健全性に係わる監視項目（Ｈ２１．１２より情報提供を継続実施）

・原子炉水中ヨウ素１３１濃度


