
河 川 の 全体計画

①本宮橋～
ふれあい橋

延長 L=230m 延長 L=350m

③JR橋～
安達太良大橋

本宮橋

ふれあい橋

千代田橋

ＪＲ橋（架替）あだたら橋 安達太良大橋

簡易型河川監視カメラ
令和2年6月運用開始

②ふれあい橋
～ＪＲ橋

延長 L=220m

ふれあい橋危機管理型水位計
令和2年3月運用開始

▽計画堤防高

▽平水位

6ｍ

▽計画高水位

▽暫定堤防高
▽現況堤防高約40㎝嵩上げ

約30㎝嵩上げ

6ｍ

約40㎝嵩上げ

約30㎝嵩上げ

▽被災水位
70㎝

▽JR橋上流部の被災時堤防高 ▽JR橋上流部の被災時堤防高
80㎝ 80㎝

河 川 改 修 方 針 お よ び 改 修 計 画

阿武隈川からの逆流による氾濫を防止するため、安達太良川の堤防
を阿武隈川本川の堤防と同じ高さまで嵩上げし、法面をコンクリート、
天端をアスファルトで被覆します

JR橋から下流は、計画の高さで堤防を整備します

ＪＲ橋から上流は、JR橋改築 が完了するまでの当面の間は、
暫定の高さ で堤防を整備します
※１：暫定の高さ：計画堤防高より30㎝低く、被災水位より70㎝高い

※２：JR橋改築に向け、JRと協議を進めているところ

ＪＲ橋下流左岸のみずいろ公園隣接区間は、嵩上げ後、現況の芝生
環境に復元します
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安達太良川河川改修事業 

福島県 県北建設事務所 

安達太良川 



阿武隈川水系安達太良川（本宮市）令和元年台風 19 号被災状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

阿武隈川と支川安達太良川の堤防が低い区間から氾濫 

※１０月１３日の中テレのヘリ画像より抜粋 

越水破堤 

越水 

JR 橋梁水位観測所（安達太良川）、 本宮水位観測所（阿武隈川） 
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10月11日 10月12日 10月13日 10月14日

雨量(本宮上流流域平均)

水位(R1.10 阿武隈川本宮)

水位 (R1.10 安達太良川JR橋梁地点)

210.058m
(阿武隈川10/13 3:00)

安達太良川堤防高

（JR橋梁上流部）

210.17m
(安達太良川10/13 2:00)

被 災 原 因

・阿武隈川の流れが安達太良川へ逆流し、安達太
良川左岸側の堤防の低い部分が破堤しました。


