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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和４年３月２４日（木）  

 

２ 確認箇所 

  Ｅタンクエリア 

 

３ 確認項目 

Ｅタンクエリアの現況 

 

４ 確認結果の概要 

３月２０日のタンクエリアパトロールにおいて、内堰の雨水の水位が３月

１９日の３㎝から１㎝程度に低下していることが確認されたＥタンクエリア

の状況を確認した。（図１）（写真１）（前回確認：令和3年10月15日） 

・３月２０日に内堰の雨水の水位低下が確認された場所は、Ｄ１タンクの東

側の内堰エリアであり、現地確認時には、エリア内の雨水を水中ポンプで

隣接する内堰エリアに移送していた。（写真２） 

 東京電力によると、堰を補修するために移送を行っているとのことであっ

た。 

・Ｅタンクエリアにおいては、フランジ型タンクの解体が進められており、

全４９基のうち４６基の解体が完了していた。（写真１） 

・残り３基のうち、１基（Ｄ１２）はタンク内面の除染が行われているとこ

ろであり、他の２基（Ｄ１、Ｄ２）はα核種を含む残水の移送作業が進め

られているタンクであり、現地確認時はタンク等の点検作業が行われてい

た。（写真３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/478454.pdf
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（写真１） 

 Ｅタンクエリア概観 

（東側から撮影） 

 

 

（写真２－１） 

 雨水の水位低下が確認された内堰エ

リアの状況（南東側から撮影） 

 

 

 

 

（写真２－２） 

 雨水の水位低下が確認された内堰エ

リアの雨水移送状況 

（南西側から撮影） 

 

  

 

 

（写真３－１） 

 Ｄ１２タンクの概観 

（東側から撮影）  
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（写真３－２） 

 Ｄ１、Ｄ２タンクの概観 

（北東側から撮影） 

 

  

 

 

 

（写真３－３） 

 Ｄ２タンクの点検作業の状況 

（南東側から撮影） 

 

  

 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

Ｄ２タンク 

Ｄ１タンク Ｄ２タンク 


