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多核種除去設備（Ｂ）系の出口水放射能濃度上昇について

 ３月18日にクロスフローフィルタの酸洗浄作業のため停止した多核種除去設備
（Ｂ）系について、（Ｂ）系出口で採取した処理後の水（３月17日採取）に、
通常より高い放射能濃度が確認されたことから、（B）系の処理が不十分となっ
ている可能性があると判断した。

 汚染範囲拡大防止のため、同日（A）系および （C）系の処理を中断し、多核種
除去設備の処理水移送先であるＪ１エリアの処理水タンクおよびタンクへ移送す
る前の水を一時的に貯留するサンプルタンクへの移送を停止した。

 （Ｂ）系と同日に採取した（A）系および（C）系の出口水は、分析の結果、通常
と同程度の値であり、除去性能に異常はないことが確認された。

 一方、３月１８日に採取したＪ１エリアの処理水タンク（Ｊ1(D))およびサンプル
タンクＡ～Ｃの水についてはＢ系出口水と同程度の放射能濃度が確認された。

 今後、（B）系の出口水放射能濃度上昇の原因調査を行うとともに、 J1エリアの
処理水タンクの汚染範囲を確認し、サンプルタンクも含め必要な対策を講じてい
く予定。

<概 要>
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調査結果

・処理水タンク(J1(D))まで高い放射能濃度を確認

・（A）系，（C）系については，除去性能に異常のないことを確認

Ａ系出口：2.7×10^2Bq/L（採取日：３月17日）

Ｃ系出口：2.2×10^2Bq/L（採取日：３月17日）

Ｂ系出口：1.1×10^2Bq/L（採取日：３月14日）

Ｂ系出口：1.4×10^7Bq/L（採取日：３月17日午前10時45分）

Ｂ系出口：1.1×10^7Bq/L（採取日：３月17日午後２時15分）

サンプルタンクＡ：5.1×10^6Bq/L（採取日：３月18日）

サンプルタンクＢ：3.6×10^6Bq/L（採取日：３月18日）

サンプルタンクＣ：9.2×10^6Bq/L（採取日：３月18日）

Ｊ１エリア（Ｄ１）タンク：5.6×10^6Bq/L（採取日：３月18日）

なお、（B）系について、系統構成や機器の異常および漏えいのないことを

確認済み。

〔サンプリング水分析結果〕
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今後の対応

原因調査及び影響範囲の確認のため，以下の事項を実施

 （Ｂ）系の出口水放射能濃度上昇の原因調査
 Ｊ１エリアタンクの汚染範囲の確認
・各タンクの隔離（3/18 実施済み）

・各タンクのサンプリング（実施中）

 サンプルタンクの残水処理およびタンク・系統配管の除染
・サンプルタンク Ｃ→Ａへの移送（準備中）

・サンプルタンクＡ・Ｂ・ＣからＪ１エリアへの移送（準備中）

・系統配管の除染（準備中）

以 上

約810０約140約460約210保有水量(m3）

合計DＣＢＡタンク名

参考：サンプルタンク保有水量
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（参考）Ｊ１エリア多核種除去設備処理水の貯蔵状況
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「×」は隔離バルブ

〔Ａ.Ｂタンク群〕：RO濃縮水　満水保管中

赤枠：B系からの受け入れタンク 21基

〔Ｃ,Ｄ,Ｅ,Ｆタンク群〕：ＡＬＰＳ処理水


