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河 川 改 修 方 針 お よ び 改 修 計 画

これまでの河道断面
新しい河道断面

１ 塩野川に、阿武隈川本川の堤防と同じ高さの堤防を整備します

２ 塩野川の流域に降った雨を安全に流下させるため、護岸を整備
します

３ 道路から宅地への乗り入れに配慮し、現在の路面高・路面幅を
確保するため、特殊提構造を採用します

４ 山付区間は、現況地形を活かした整備を行います

河 川 の 全 体 計 画

西塩野川橋（存置）

Ｒ４.７～Ｒ５.３施工
（大型張ブロック）
Ｌ≒150ｍ
※堤防整備済み区間

護岸工で堤防補強

Ｒ４年度～Ｒ６年度 施工予定
塩野川橋架替、取付道路
Ｌ＝44.3ｍ（橋梁）

幅6.0ｍから16.0ｍに拡幅
・Ｒ４.７～Ｒ５.１０旧橋撤去工、下部工
・Ｒ５.１０～Ｒ７.３上部工、取付道路工

Ｒ元.１２～Ｒ３.３施工
（特殊堤、大型張ブロック）
Ｌ≒110ｍ

Ｒ２.９～Ｒ３.１２
施工
（特殊堤、
大型積ブロック）
Ｌ≒100ｍ

南町谷川橋（存置）

天神橋（存置）

危機管理型水位計（Ｒ２.２より運用開始）
ライブカメラ （Ｒ３.４より運用開始）

塩野川整備延長 Ｌ≒４２０ｍ

（特殊堤、
大型積ブロック）
Ｌ≒110ｍ

危機管理型水位計
（Ｒ２.１２より運用開始）

危機管理型水位計
（Ｒ２.３より運用開始）

Ｒ３.８～Ｒ４.１０施工
（特殊堤、大型積ブロック）
Ｌ≒310ｍ

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/530558.mp4

塩野川

塩野川位置図

動画
ご視聴下さい

Ｒ５.３～Ｒ６.３施工
（大型張ブロック）
Ｌ≒30ｍ

塩野川河川改修事業

福島県 県北建設事務所
令和5年 3月時点

Ｒ３.８～Ｒ４.１０施工
Ｒ６年度～施工
（大型積ブロック）

Ｌ≒10ｍ



阿武隈川水系塩野川（伊達市梁川町）令和元年台風19号被災状況

だて市政だより

2020年 10月号 No.176 より引用

だて市政だより

2020年 10月号 No.176 より引用

だて市政だより

2019年 12月号 No.166 より引用

八幡水位観測所（阿武隈川）
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10月12日 10月13日 10月14日

雨量(伏黒上流流域平均)

水位(R1.10 八幡)

45.93m(10/13 3:00)

HWL 44.62m 30降

阿武隈川、支川広瀬川、支川塩野川のうち

塩野川の堤防が低い区間から氾濫

だて市政だより
2019年 12月号 No.166 より引用


