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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和５年３月３０日（木）  

 

２ 確認箇所 

  １号機原子炉建屋地震計（１号機原子炉建屋１階西側） 

 

３ 確認項目 

１号機原子炉建屋における地震計の設置状況 

 

４ 確認結果の概要 

  東京電力では、１～３号機原子炉建屋の建屋健全性評価の取組の一環とし

て、２、３号機原子炉建屋の１階及び５階オペレーティングフロアに地震計

を設置し、建屋全体の経年変化の傾向把握等を目的とした観測を継続的に実

施しており（３号機：令和３年３月１９日運用開始 ２号機：令和４年３月

３１日運用開始）、１号機原子炉建屋については地震計の設置を検討してき

た。 

このたび、１号機原子炉建屋１階床レベルへの地震計の設置が完了し、３

月２６日に運用が開始されたことから、設置状況を確認した。（図１）（前

回確認日：令和３年１０月５日（３号機原子炉建屋１階地震計）令和４年４

月２０日（２号機原子炉建屋１階地震計）） 

・１階床レベルの地震計は、２号機及び３号機と同様に、原子炉建屋１階西

側屋外のコンクリート基礎上（高さ約１ｍ）に設置されており、２台の地

震計がケースに収納されていた。（写真１） 

・収納ケースには、雨水の浸入及び小動物の侵入が可能な隙間や亀裂等は認

められなかった。（写真２） 

・東京電力によると、１号機の地震計は、これまで２，３号機原子炉建屋に

設置されていた収録装置一体型の無線通信方式より信頼性のあるデータ収

録装置を別に設置する有線通信方式に変更したとのことであった。また、

１号機の工事に合わせて、２，３号機の地震計も有線通信方式に更新した

とのことであった。 

なお、１号機の地震計のデータ収録装置は、１号機原子炉建屋西側にある

１号機ＳＦＰ（使用済燃料プール）循環冷却設備現場コンテナの中に設置

されていた。（写真３） 

・また、１号機原子炉建屋５階オペレーティングフロアについては、大型カ

バー設置後に予定している瓦礫類の撤去終了後に、地震計を設置する計画

とのことであった。 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/475718.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/509838.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/509838.pdf
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（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

 

 

 

（写真１－１） 

 地震計の設置状況① 

 （西側から撮影） 

 

 

 

 

（写真１－２） 

 地震計の設置状況② 

（北西側から撮影） 

 ※赤丸印のケースの中に２台の地震計

が収納されている。 

地震計 

１号機原子炉建屋西壁 

地震計 

１号機原子炉建屋 

大物搬入口北壁 
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（写真２） 

 地震計の設置状況③ 

（西側から撮影） 

 

 

（写真３） 

 データ収録装置が設置されているコ

ンテナの状況（北西側から撮影） 

 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 

１号機原子炉建屋西壁 

１号機ＳＦＰ循環冷却設備
現場コンテナ 


