
装置の概要

○設定温度範囲:+4℃～+70℃
○温度調節精度:±0.3～1.0℃
○振とう速度:20～200r/min
○振とう方式:往復式/旋回式切り替え可能
○振幅:10～40mm（可変）

〇台座が振とうすることでフラスコ等のガラス容器に入れ
た溶液を攪拌することができます。
〇ヒーターと冷凍機によりフード内を一定温度に保つこと
ができます。
〇透明樹脂のアップフードで培養中の視認性や大型容器の
出し入れが容易です。
〇温度移行＋振とうOFFまたは温度移行＋振とうONの動
作をタイマー制御できます。

恒温振とう培養器
（BR-40LF）

恒温振とう培養器
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区分 単位 料金(円)
設備
使用

恒温振とう培養器
（BR-40LF) 1時間ごと 320

依頼
試験 -

【仕様】

【主な用途】

微生物の効率的な培養ができます!
【装置の特徴】

【型式等】

○装置名称:恒温振とう培養器
○メーカー:タイテック株式会社
○型 式:BR40LF

会津R4
導入

料金・問い合わせ先 併せて使うと効果的です!

○酒類や味噌などの発酵食品製造に必要な酵母や乳酸菌等の微生物を好気的に拡大培養する
ことができます。
○時間のかかる成分の抽出や溶液の分離に使用できます。

クランプにより500ml三角フラスコを固定可能

オートクレーブ
（220円/時間）

〒965-0006
会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原８８番１
TEL:0242-39-2977（醸造・食品科）
FAX:0242-39-0335

（令和５年４月）

県外企業は料金が2倍となります。詳しくは担当科までご確認ください。

クリーンベンチ
（300円/時間）


