
装置の概要

○缶内有効寸法・総容積:φ400×H820mm/117L
○滅菌温度(常用最高圧力) :100℃～125℃(0.150MPa)
○圧力容器種別:小型圧力容器

・飽和蒸気を発生させ、高温・高圧で器具や培地、液体の
滅菌が行える研究用の装置です。

・滅菌モードのほか、滅菌→保温にも対応しています。
・内容量約100Lの大容量タイプです。
・滅菌温度は1℃単位、滅菌時間は1分単位で設定できます。
・安全装置が付属しています。

※医療用ではありません。

オートクレーブ
（CLS-40L）

オートクレーブ
（CLS-40L）

区分 単位 料金(円)
設備
使用

オートクレーブ
（CLS-40L） 1時間ごと 220

【仕様】

【主な用途】

滅菌操作ができます!
【装置の特徴】

【型式等】
○装置名称:ラボクレーブ
○メーカー:アルプ株式会社
○型 式:CLS-40L

会津R4
導入

料金・問い合わせ先 併せて使うと効果的です!

○ 微生物培養に使用する器具、培地類の滅菌
○ 酵素の失活(ヌクレアーゼ等）
etc…

大容量の滅菌に対応しています

専用のカゴを使用します

恒温振とう培養器
（320円/時間）

クリーンベンチ
（300円/時間）

〒965-0006
会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原８８番１
TEL:0242-39-2977（醸造・食品科）
FAX:0242-39-0335

（令和５年５月）

県外企業は料金が2倍となります。詳しくは担当科までご確認ください。


