
原子力発電所周辺監視モニタリングポスト等の追加整備について 

 

令和５年５月３１日  

福島県放射線監視室  

 

１ 原子力発電所周辺監視 

県では、原発事故以前から原子力発電所周辺の２３地点にモニタリングポストを設置

し、環境放射能の監視を行っていましたが、震災の影響により全ての地点で測定不能とな

り、うち４地点については津波により、モニタリングポスト本体が流失しました。 

本体が残存していた１９地点については、平成２６年５月２２日までに順次復旧し測

定を再開し、本体が流失した４地点については、太陽光パネルとバッテリーを電源とした

可搬型モニタリングポスト（別紙１）を設置し、平成２７年４月１日より運用を開始しま

した。 

平成２５年度には発電所から１０～３０ｋｍの範囲の１３地点に追加整備し、平成２

８年度には南相馬市、飯館村、川俣町に各１地点を追加整備しました。（表１） 

 

２ 避難指示区域等における空間線量率の測定 

避難指示区域等の市町村からの要望等を受けて、県は平成２７年度より可搬型モニタ

リングポスト及びリアルタイム線量測定システム（別紙２）による空間線量率の測定を開

始し、令和５年５月３１日現在は、可搬型モニタリングポスト１台、リアルタイム線量測

定システム１０１台を整備し測定を行っています。（表２） 

 

３ 県内の空間線量率測定結果の公表 

県では、原発事故後、県内７方部及び各地方における１５時現在の空間線量率をお知ら

せしています。 

県が土日祝日を除く平日にお知らせしている測定地点数は、令和５年５月３１日現在

で、県５４地点、国５６７地点の計６２１地点です。（表３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表１ 原子力発電所周辺のモニタリングポスト（福島県設置） 

原発事故以前から設置 事故後に設置 

平成 26年 5月 22日

までに順次運用再開 

平成 27年 4月 1日

より運用開始 

平成 26年 4月 1日

より運用中 

平成 29年 4月 1日

より運用中 

１９局 ４局 １３局 ３局 

広野町１ 

楢葉町４ 

富岡町４ 

大熊町４ 

双葉町４ 

浪江町２ 

富岡町１ 

大熊町１ 

浪江町２ 

いわき市４ 

田村市１ 

南相馬市２ 

広野町１ 

楢葉町１ 

川内村１ 

浪江町２ 

葛尾村１ 

南相馬市１ 

川俣町１ 

飯館村１ 

 

モニタリングポストのリアルタイム測定値は次のホームページでご覧になれます。 

・福島県放射能測定マップ https://fukushima-radioactivity.jp/pc/ 

・福島県環境放射能監視テレメータシステム 

PC用画面： 

http://www.atom-moc.pref.fukushima.jp/public/map/MapMs.html 

 

携帯用画面： 

http://www.atom-moc.pref.fukushima.jp/mobile/Top.html 

 

スマートフォン用アプリ 

 

 

 

iPhone用 

 

Android用 

 

 

 

 



表２ 令和５年５月３１日現在のリアルタイム線量測定システム等（福島県設置） 

方部 市町村 
リアルタイム線量測定シ

ステム 

可搬型モニタリングポス

ト 

県北 
伊達市 ４  

川俣町 １３  

相双 

南相馬市 ４１  

楢葉町 １  

富岡町 ９  

大熊町 ２ １（やすらぎ霊園） 

双葉町 ６  

葛尾村 １２  

飯館村 １３  

合計 １０１ １ 

 

表３ 令和５年５月３１日現在の環境放射能測定結果の公表地点数 

（原子力規制庁及び福島県設置） 

資料区分 地点数 

県内７方部 

モニタリング１ 
７ 

県内各地方 

モニタリング２ 

県北 

県中 

県南 

会津 

南会津 

相双 

いわき 

計 

７９ 

１０６ 

５０ 

４７ 

１９ 

２５８ 

５５ 

６１４ 

 合計 ６２１ 

 

※リアルタイム線量測定システムについては、原子力規制委員会の整備した２８０６台に

加え、県が１０１台を整備したことにより、計２９０７台になります。 

 リアルタイム線量測定システムの測定データについては、福島県放射能測定マップ

（https://fukushima-radioactivity.jp/pc/）で公表しています。 

 

 

 



（別紙１）可搬型モニタリングポストについて 

 

■津波により流失した県モニタリングポストと可搬型モニタリングポストについて 

津波流失モニタリングポスト 可搬型モニタリングポスト 

局名 第一原発からの方向・距離 局名 第一原発からの方向・距離 

富岡町仏浜 南 約９．７ｋｍ 富岡町深谷 南 約７．５ｋｍ 

大熊町熊川 南 約４．４ｋｍ 変更なし 変更なし 

浪江町請戸 北 約５．７ｋｍ 変更なし 変更なし 

浪江町棚塩 北 約７．５ｋｍ 変更なし 変更なし 

 

■可搬型モニタリングポストの仕様 

・測定する放射線 ガンマ線 

・測定高さ    地上１メートル 

・電源      太陽光パネル及びバッテリー 

 

可搬型モニタリングポストの外観 

 

 

 

 

 

 



（別紙２）リアルタイム線量測定システムについて 

 

■リアルタイム線量測定システムの仕様 

・測定する放射線 ガンマ線 

・測定高さ    地上１メートル 

・電源      太陽光パネル及びバッテリー 

 

リアルタイム線量測定システムの外観 

 


