
二級河川木戸川水系 木戸川 木戸ダムの効果（令和５年９月８日～９日）

○木戸ダムでは、９月８日から９日まで流域平均で１６４．１mmの雨が降り、最大３８６m3/sの流入量がありました。
○今回の洪水でダムに貯まった水は約１，８７６千m3、東京ドーム約１．５杯分にもなり、貯水池の水位は約４．９ｍ上昇しました。
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福島県

木戸ダム

平常時最高貯水位 EL.181.5m

洪水時最高水位 EL.205.0m

位置図

木戸ダム貯留状況

令和元年台風19号最高水位 EL.193.0m

4.9m水位上昇→ 1,876千m3を貯留

平常時（洪水前） 洪水時（R5年9月9日8時撮影）

今回最高水位 EL.186.39m
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木戸ダム洪水調節実績図貯水位
(EL.m)

流量
(m3/s)
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― 流入量

― 全放流量

洪水時最高水位 (EL. 205.00m)

平常時最高貯水位 (EL. 181.50m)

最低水位 (EL. 175.50m)

287.97 ｍ3/s
 （9月8日22時40分）

386.10 ｍ3/s
 （9月9日0時26分）

270.13 ｍ3/s
 （9月9日0時53分）

186.39 ｍ
 （9月9日0時53分）

不明 ｍ3/s
 （　月  日  時  分）

不明 ｍ3/s

ｍ3/s

最大放流量

最高水位

下流洪水調節基準点に
おける実績最大流量

127.51

洪水調節開始流量

最大
流入
時

最大流入量

調節量

下流洪水調節基準点に
おける推定最大流量

流域平均総雨量
164.1mm

ダム最大流入量
386.10m3/s

ダム最大放流量
270.13m3/s

ダム最高水位
186.39m


