
 

第 3 編 
ページ等 旧（現行） 新（改定後） 備考 

1-7 

  

2-3 トンネル計画上の

主な留意点 

（6）トンネル等級及び 

非常用施設 

 基準書改訂に伴う表

1-2-3の変更。 
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2-3 トンネル計画上の

主な留意点 

（6）トンネル等級及び 

非常用施設 

 基準書改訂に伴う運

用の追記。 
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2-3 トンネル計画上の

主な留意点 

・（8）トンネル照明計

画の⑦トンネル内装工

を、(9)トンネル内装工

として別に章立て 

・内装工適用範囲等の

変更。 

 

・表 1-2-5 入口部照明

を(8)の章末から②入

口部照明に移動(内容

に変更無し) 

 

 

※1-10～14まで（8）ト

ンネル照明計画の繰上

げ・繰下げによる記載

ページの変更(記載内

容に変更無し) 
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(新 1-13) 

  

2-3 トンネル計画上の

主な留意点 

・（8）トンネル照明計

画の⑦トンネル内装工

を、(9)トンネル内装工

として別に章立て 

 

 

 

 

 

・内装工適用範囲等の

変更。 

(近畿・中国地整外のマ

ニュアルを参照) 

道路トンネル技術基準

(7-1 内装工 P.151) 
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2-3 トンネル計画上の

主な留意点 

（9）トンネル内装工 

表 1-2-7の表記変更。 

“県標準”の概念を削除 

※工法を指定しない 
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4-2 内空断面 

図 1-4-1の表記変更。 

内空の余裕幅を削除 
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4-2 内空断面 

（4）内空断面 

（d）インバート形状 

※文言修正 
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【参考資料】 

通達等 

○トンネル内装工の工

法（材料）選定の基本方

針について 

 

削除 

 

工法(材料)の選定に

関する通知の抜粋を

削除 


